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HD Enveloping® – nowa era 
w monitoringu drgań

SPM Instrument ze 
Szwecji, wiodący na świe-
cie dostawca technologii 
i produktów do monito-
rowania, obecnie ogłosił 
wprowadzenie na rynek HD 
Enveloping®, nowej techni-
ki drganiowej wysokiej roz-
dzielczości z użyciem ob-
wiedni w celu wykrywania 
wczesnego stadium uszko-
dzeń przekładni i łożysk.

 Nowe osiągnięcie w technologii mo-
nitoringu drgań, HD Enveloping® jest 
idealnym uzupełnieniem tradycyjnej 
analizy drgań Jest w stanie wykryć w bar-
dzo wczesnym stadium takie problemy, 
które są na ogół w maszynach trudne 
do wykrycia w odpowiednim czasie z 
użyciem tradycyjnych technik bez użycia 
obwiedni – np. uszkodzeń przekładni i ło-
żysk. – metoda wykorzystuje Inteligentnie 
zaprojektowane i opatentowane algoryt-
my cyfrowego przetwarzania sygnałów, 
zachowując rzeczywiste najwyższe piki 
sygnału drgań Sygnały ukryte w hałasie w 
maszynach są ujawniane poprzez wyso-
kiej rozdzielczości cyfrową użycie obwied-
ni, wydobywając i wzmacniając sygnały z 
ogólnego sygnału drgań maszyny. 

Opierając się na ponad czterdziestu 
latach doświadczeń i innowacji HD Enve-
loping® zapewnia wyjątkową wydajność 
z użyciem najnowszych innowacyjnych 
technologii. Jednostką miary jest HD 
Rzeczywisty Pik wyrażona w decybelach. 
Reprezentujące rzeczywiste poziomy 
amplitudy, znajdujące się w sygnale ob-
wiedni, HD Rzeczywisty Pik jest podsta-
wową wartością używaną do określania 
natężenia danego uszkodzenia. Jest on 
również stosowany do wywołania alar-
mu. Korzystanie ze śledzenia rzędnych 
i wzmacniania symptomu z zastosowa-

Obraz z łożyska z bardzo wyrażnym symptomem uszkodzenia bieżni zewnętrznej [ HD ENV z użyciem flitra 4 ].

niem FFT na sygnale jest bardzo przy-
datne w celu określenia źródła sygnału. 
Widma i sygnały czasowe są wspaniałej 
jakości, zapewniając obraz stanu maszy-
ny pomagający Działowi Utrzymania za-
chować spotrzegawczość na potencjalne 
problemy.

Konfiguracja pomiarów HD Envelo-
ping® w programie diagnostycznym jest 
prosta. Dostępny jest zestaw predefi-
niowanych filtrów łatwo wybieralnych; 
każdy zaprojektowany do wykrywania 
uszkodzeń i nieprawidłowości w różnych 
etapach rozwoju. HD Obwiednia może 
być stosowana do monitorowania zasto-
sowań w zakresie prędkości 15 – 40 000 
Obr/min.

HD Enveloping® umożliwia wykrywa-
nie uszkodzeń łożysk i przekładni zęba-
tych na bardzo wczesnym etapie wystą-
pienia, dzięki czemu możliwe jest ścisłe 
monitorowanie etapów jego rozwoju. 
Znaczne rozszerzenie horyzontu plano-
wania dla predykcyjnego utrzymania 
ruchu to metoda podwyższenia efektyw-
ności utrzymania ruchu.

Technika HD Enveloping® może być 
stosowana poprzez już zainstalowane 
przetworniki drgań a więc w ten sposób 
szybko i łatwo integruje się z już istnieją-
cą infrastrukturą przemysłową.

Andrzej Skrzypkowski 
AS Instrument Polska
e-mail: askrz@asinstrument.com.pl 
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Tele do makro) oraz koło z filtrami (do 4 filtrów). W wielu 
miejscach optyki wprowadzono wbudowane czujniki tem-
peratury w celu kompensacji najdrobniejszych zmian tem-
peratury podczas eksploatacji urządzenia!

9. Oczywiście po uzyskaniu super obrazu o super czułości trze-
ba go zapisać z super szybkością bez straty nawet jednej 
ramki. Do tego służą połączenia typu Cam-Link, Gigabit 
Ethernet do akwizycji danych  oraz standardowe BNC do 
synchronizacji detektora czy wyzwalania akwizycji (trigge-
ring). W kamerze zamontowano również czytnik kart Mi-
croSD oraz wyjście DVI (1080p)

6 cyfrowych we/wy aby podłączyć zewnętrzne urządzenia, 
IRIG-B, analogowe wyjście sygnału liniowej temperatury, do-
datkowe analogowe wejścia dla akwizycji sygnałów z zewnętrz-
nych czujników to wszystko oferuje tzw. panel rozszerzonych 
funkcji i podłączeń. I na koniec trzeba podkreślić, że kamera 
cały czas informuje nas o swoim stanie przez rząd diod poka-
zujących bądź kolorem, bądź częstotliwością migania popraw-
ność wprowadzonych nastaw. Oczywiście do nowej kamery do-
dano nowe oprogramowanie, co w całości tworzy najbardziej 
zaawansowane technologicznie rozwiązanie wśród kamer na-
ukowych, jakie można sobie wyobrazić!

Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski 
ul. Rakowiecka 39A/3 
02-521 Warszawa 
tel.: +48 22-849 71 90 
fax. +48 22-849 70 01 
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl 
www.kameryir.com.pl en
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