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Przewody SILICOUL
W ofercie firmy OMERIN® znajduje się cała gama przewodów do zastosowań specjalnych. OMERIN® oferuje przewody mogące 
pracować w wysokich temperaturach od -90°C do +1400°C. 
W ofercie znajdują się także przewody mogące pracować w ciężkich warunkach, agresywnych środowiskach chemicznych oraz  
w miejscach gdzie przewody są narażone na uszkodzenia mechaniczne. 
 
Na szczególną uwagę zasługują przewody  wysoko napięciowe typu Silicoul na napięcia pracy 1,1 kV, 3,7kV, 6,6 kV  oraz 13,8 kV.   
Główne zastosowanie tych przewodów  to instalacje w maszynach wirujących:  silniki, alternatory, generatory, instalacje w maszy-
nach statycznych: transformatory, induktory, inwertory.
Przewody Silicoul są także stosowane przy budowie statków    oraz  kolejnictwie w układach zasilania.

Dane techniczne:
- zakres temperatury w pracy ciągłej -60°C do +180°C,
- maksymalna temperatura chwilowa +230°C,
- dobra odporność na szoki termiczne i na promienie UV,
- dobra odporność na efekt koronowy i na ozon,
- doskonała odporność na starzenie,
- doskonała wytrzymałość mechaniczna,
- promień zgięcia = 5xd,
- odporność na większość lakierów impregnacyjnych.
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RFV - Lampa obrotowa LED z sygnałem dźwiękowym MP3 programowalnym przez użytkownika.
 Firma Patlite wyprodukowała bezobsługowy, obrotowy sygnalizator LED z sygnałem 
dźwiękowym, którego źródłem są pliki MP3.
Diody LED wysokiej jasności zapewniają dłuższą pracę sygnalizatora oraz mniejsze zużycie energii 
niż tradycyjne żarówki. Produkt ten może być zainstalowany na wysokości oraz w miejscach gdzie 
nie ma możliwości przeprowadzania okresowych konserwacji.
 Sygnał dźwiękowy jest programowalny przez użytkownika przy pomocy dodatkowej  
karty pamięci SD nawet po instalacji sygnalizatora. Całkowity czas nagrania, który wynosi 64  
sekundy może być podzielony na 4 kanały przy użyciu wejścia bitowego lub na 15 kanałów  
wykorzystując wejście binarne.
Umieszczony wewnątrz sygnalizatora panel sterujący umożliwia regulację głośności w zakresie 0…95 dB.
 Sygnalizator RFV posiada funkcję obniżania głośności (o około 15 dB) aktywowaną zewnętrznym przekaźnikiem  
czasowym lub czujnikiem. Funkcja ta wykorzystywana jest np. do ściszania sygnału dźwiękowego w nocy.
Wykorzystując wspornik RF-001 można zamontować sygnalizator na ścianie a ze wspornikiem RF-002 na su�cie.
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Elektryczne:
SILICOUL 1,1kV
- napięcie pracy: 1,1kV,
- napięcie testowe: 3,5kV.
SILICOUL 3,7 kV
- napięcie pracy: 3,7 kV do 4,2 kV,
- napięcie testowe: 10 kV.
Przekroje:  od 4mm2 do 400mm2

ENERGIA ODNAWIALNA
Energooszczędność jest dziedziną bardzo szybko rozwijającą się. Fotowoltaika, odnawialne źródła energii, źródła hy-
brydowe są to coraz częściej powtarzane pojęcia na seminariach, konferencjach czy innych dyskusjach związanych  
z obniżeniem kosztów produkcji energii lub ich całkowitego zniwelowania.  
Wciąż rosnące ceny energii czy gazu wymuszają powstawanie coraz to większej liczby elektrowni wiatrowych,  
wodnych jak i słonecznych lub też coraz to bardziej popularnych elektrowni mieszanych. Wizualizacja wyprodukowa-
nej energii słonecznej jak też energii zaoszczędzonej jest dla każdego posiadacza takiej elektrowni czymś wyróżnia-
jącym go z pośród innych. 

Systemy fotowoltaiczne znajdują coraz to szersze zastosowanie w życiu codziennym jak: domy letniskowe,  
łodzie, jachty, zasilanie komputerów, serwerów, zasilanie urządzeń wymagających podtrzymania zasilania, zasilanie  
urządzeń wymagających prądu przemiennego/stałego oraz autonomiczne zasilanie urządzeń stałoprądowych  
w przemyśle.

E530 Systemem Laserowego Osiowania Maszyn 

Firma AS Instrument Polska jako wyłączny przedstawiciel 
na rynku polskim szwedzkich firm DAMALINI AB i SPM In-

strument AB oferuje przyrządy przenośne  do monitorowania 
stanu maszyn,  instalowane na stałe systemy monitorowania 
stanu maszyn ( CMM, MG4, Intellinova ) oraz współpracują-
ce z przyrządami przenośnymi i systemami kontroli ciągłej 
oprogramowanie komputerowe CONDMASTER-NOVA.

Firma Damalini jest producentem systemów Easy-Laser 
do osiowania wałów i pomiaru geometrii kształtu. Oferu-
jemy obecnie jego najnowszy system Easy-Laser E530 do 

osiowania maszyn wiru-
jących. Prosty w obsłudze 
i do opanowania zestaw 
wyposażony jest w duży 
kolorowy wyświetlacz 
5,7” oraz wykorzystuje w 
menu łatwy do zrozumie-
nia system ikon i zmini-
malizowaną ilość tekstu.

 
Detektory 2-w-

iązkowe wykorzystują 
technologię True PSD 

o nieograniczonej rozdzielczości a wbudowane inklino-
metry na bieżąco kontrolują położenie detektorów w prze-
strzeni zwiększając dokładność i powtarzalność pomiarów. 

Uzupełnieniem funkcji osiowania poziomych i pionowych 
maszyn są funkcje Kulawej stopy, Osiowania przekładni pa-
sowych oraz pomiar w trybie tzw. zegarowym. Dostępne są 
funkcje diagnostyczne : pomiar drgań i stanu łożysk tocznych 
w jednostkach -g. Czytnik kodów kreskowych umożliwia 
szybkie rozpoznanie maszyny i przejście bezpośrednio do 
trybu pomiarów.

System E530 jest obecnie jedynym systemem laserowego 
osiowania maszyn na rynku z 3- letnim okresem gwarancji. 
Ponadto producent w razie potrzeby oferuje 48-godzinną 
usługę tzw. Express Service .

Uzupełnieniem naszej oferty są przyrządy pomocnicze do 
monitorowania i konserwacji maszyn, precyzyjne podkładki 
ustawcze RAYSHIM ze stali nierdzewnej do korekty położenia 
maszyn, ultradźwiękowe detektory przecieków i mierniki na-
ciągu pasa Hilger u. Kern oraz przyrządy do pomiarów wil-
gotności różnych materiałów firmy Humimeter.

AS Instrument Polska 
www.asinstrument.com.pl


