
PRZENOŚNA INTELIGENCJA



MONITOROWANIE STANU 
JAKIEGO JESZCZE NIE WIDZIAŁEŚ
KONTROLA ŁOŻYSK METODĄ SPM HD®
SPM HD to nowe osią gnięc ie w technologi i  moni torowania stanu  
i  pr ze łomowe rozwiązania problemów dotyczących oceny maszyn  
o nisk ich prędkośc iach  obrotowych.

Metoda jest opatentowanym rozwinięc iem dobrze znanej i  n ieza-
wodnej metody t zw. or yginalnego SPM ®, powszechnie uznanej za 
naj lepszą metodę pomiaru stanu łożyska w maszynach wirn ikowych. 
Wymagając niewie le danych wejśc iowych, metoda mierzy sygna ł y  
z łożysk tocznych i  natychmiast ocenia stan w intuicy jnym zie lo -
no - żó ł to - czer wonym kodzie ko lorów. Metoda SPM HD bardzo  
skuteczna jest również w wykr ywaniu sygna łów z przek ładni,  na 
przyk ład spowodowanych uszkodzeniami zębów. 

Jeżel i  ustalone metody zawiodą , SPM HD wykr ywa pogarszający 
s ię stan łożyska i  rozwi ja jącej awar i i  z imponującą dok ładnośc ią 
i  wy jątkowo d ługim czasem ost r zegawczym. Jako idealny towarzysz 
anal izy drgań, SPM HD może być z powodzeniem stosowana na 

wszystk ich t ypach maszyn z łożyskami tocznymi.

ZA AWANSOWANA ANALIZA DRGAŃ
Leonova Diamond®  zapewnia wyraźne widma, nawet gdy sygna ł y 
są s łabe i  o n isk ie j wie lkośc i energi i .   Jest wykonywana regula-
c ja wzmocnienia co daje doskona ł y sygna ł na t le szumów; co jest 
decydującą zaletą gdy s łabe sygna ł y są istotne przy s i ln ie jszych 
sygna łach, tak ich jak np. w przek ładni zębatej . 

Przyrząd oferuje zaawansowaną i  innowacyjną funkc ję Śledzenia 
r zędnych [ Order Track ing ] .  Dzięk i starannej inżynier i i  oraz opty-
malnemu wykorzystaniu technologi i  cy f rowych, potężne narzędzie 
w postac i Śledzenia r zędnych HD umożl iwia bardzie j precyzy jne po -
miar y i  bardzie j szczegó łowe spek t rum niż k iedykolwiek wcześniej .  

Technika pomiarowa EVAM ® dostarcza zaprogramowane mod-
ele oceny parametrów sygna łu czasowego i  częstot l iwośc i drgań. 
Przetwarzanie danych pomiarowych, b łąd obl iczeniowy symptomu 
maszyny i  t rendowanie są wszystk ie wykonywane w urządzeniu. 

Dostępna wers ja Ex

Kolorowy wyświet lacz 4.3” TFT 
z automatycznym podświet laniem

Programowalne k lawisze funkcy jne

Operowanie jedną ręką , prawą lub lewą

Akceptuje przewodnik i drgań zgodnie z 
normą IEPE

Wzmocniona obudowa z w łókna węglowego, 
IP65

Wymienny pak iet akum. Li - Ion do normalnego 
użyc ia min. 16 godzin

Transponder RF do bezstykowej identy f ikac j i  punk tu 
pomiarowego, funkc je odczy tu i  zapisu  radiowego na 

znacznikach CondID ® 

Test uderzeniowy 1 metra zgodnie z IEC 60079 - 0

Ciężar oko ło 800 g

Trzykanałowy symultaniczny monitor ing drgań

Zakres częstot l iwości DC do 40 kHz

Zakres dynamiczny >100 dB, 24 bi t AD

Do 25600 l in i i  w widmie FFT drgań

Wstępne symptomy uszkodzeń dla anal izy widma

Wykres kaskadowy, widmo fazy i czasu rzeczywistego

Symultaniczny zapis do 50 godzin 

Obwiednia, powiększenie rzeczywiste, pomiar czasowy 
synchroniczny

Wejśc ie/wyjśc ie dla pomiaru RPM stroboskopem

Wejśc ie prądowe i napięc iowe, 0 –20 mA / 0 –10 V

Anal iza prądu si ln ika

Pomiar prędkości 1–120 000 obr/min.

Prze ładowanie tysięcy punktów pomiarowych

Funkcja stetoskopu, s łuchawki

Automatyczny test l in i i  przetwornika

Zapis g łosowy komentarzy

Wybór języka

Widmo z symptomem przekładniAlarm pasma w widmie SPM HD Pomiary 3-kierunkowe drgań
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