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MONITOROWANIE STANU WE
WSZYSTKICH STREFACH

Leonova Diamond®S i Leonova Emerald®lS sg zbudowane
tak, aby wytrzymaé trudne warunki srodowiskowe. Przemyst
ciezki z wysokimi wymogami bezpieczenstwa, takie jak rafinerie,
kopalnie lub przetwérstwo ropy i gazu sg wymagajacymi bran-
zami. Drogie urzadzenia znajduja sie zazwyczaj w oddalonych
i trudno dostepnych miejscach, dlatego utrzymanie ruchu jest
niezwykle trudne a przestoje produkcyjne kosztowne. Wysoka
odpornosé na zuzycie czyni z Leonova idealne narzedzi do pracy
w tych i innych wymagajgcych warunkach przemystowych.
Jako najbardziej zaawansowane przyrzady z certyfikatem
ATEX/IECEx na rynku, Leonova zapewniajg unikalne potaczenie
zaawansowanych technologii i funkcjonalnosci w jednym urza-
dzeniu pomiarowym z wyjgtkowa moca analityczng i wszech-
stronnoscig. Leonova Diamond i Leonova Emerald zaréwno
spetniaja najwyzsze wymogi standardéw ATEX/IECEX, dzieki
czemu mogg by¢ stosowane w strefach od 0 do 2.

PRZENOSNA WYDAJNOSC | EFEKTYWNOSC

Analizatory Leonova sg wyjatkowo skutecznymi narzedziami
do pomiaru stanu niebezpiecznych urzadzen i ich komponen-
téw. Sprezarki gazu, pompy i rézne urzadzenia w gérnictwie
podziemnego s3 np. gtéwnymi kandydatami do przemysto-
wego monitorowania ich stanu Leonova.

® Trzykanatowe symultaniczne monitorowanie drgan
[DIAMOND]

e Zakres czestotliwosci DC do 40 kHz [DIAMOND]

e Zakres dynamiki do 120 dB, 24 bit AD

® Do 25600 linii widma FFT [DIAMOND]

* Wstepne okreslone stmptomy do analizy widma

e Widmo kaskadowe, fazy i sygnat czasowy rzeczywisty

* Symultaniczne nagrywanie przez maksymalnie 50 godzin

e Obwiednia, p owigkszenie r zeczywiste, s ynchroniczny
p omiar

* Transfer tysiecy punktéw pomiarowych

* Wywazanie jednoptaszczyznowe.
[DIAMOND wywazanie jedno- i dwuptaszczyznowe]

* Pomiary predkosci 1-120 000 obr/min
* Stetoskop, stuchawki

Leonova Diamond jest doskonatym wyborem, gdy wymagany
jest petny zakres metod diagnostycznych i duza moc oblicze-
niowa przyrzadu do monitorowania zaktadu. Wysokowydajny,
rozbudowany analizator, Leonova Diamond umozliwia petng
analize i rozwigzywanie probleméw pojawiajgcych sie pod-
czas monitorowania stanu.

Leonova Emerald jest doskonatym narzedziem, kiedy trzeba
obstuzy¢ w sposéb optymalny duzg ilo$¢ rutynowych
pomiaréw w postaci dtugich tras pomiarowych. Ten potezny
zbieracz danych jest niezawodnym narzedziem analizy,
przeznaczonym do rozwigzania wszystkich twoich potrzeb
monitorowania stanu.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOSC

Utrzymanie ruchu w oparciu o kontrole stanu jest

najlepszym rozwigzaniem, aby poprawic ja-

ko$¢ utrzymania ruchu i dziatan
diagnostycznych oraz obnizyé
koszty eksploatacji i remontow.
Najsilniejsza kombinacja metod
pomiarowych zapewnia maksy-
malng elastycznoéé. Leonova Dia-
mond i Leonova Emerald to pierw-
szy przenos$ny przyrzad wykorzystujacy

metode SPM HD® do szczegdtowej

Funkcja Nagrywania gtosowych komentarzy

Wybér jezyka
e 3,5" kolorowy wyswietlacz TFT z funkcja

autopodswietlania.
[DIAMOND 4,3" TFT]

Dzielony ekran, z optymalnym wykorzystaniem miejsca
na ekranie, aby umozliwi¢ jednoczesne przedstawienie
wielu ekranéw [DIAMOND]

¢ Programowalne klawisze funkcyjne

Obstuga jedna reka, prawg lub lewg

e Obudowa z wzmocnionego wtdkna weglowego, IP65

e Wymienny akumulator Li-lon o min. 14 godzin normalnej
pracy [DIAMOND 12 godzin]

Test zrzutowy z 1 metra, zgodnie z IEC 60079-0
Ciezar ok. 1000 g




analizy stanu tfozysk tocznych. Bijaca na gtowe tradycyjne
metody szerokopasmowych pomiaréw drgan w wielu zastoso-
waniach metoda SPM HD jest bezkonkurencyjna w catym za-
kresie obrotéw 1 - 20.000 obr. W potaczeniu z analizag widma
drgan, SPM HD moga by¢ z powodzeniem stosowana na
wszystkich typach maszyn z tozyskami tocznymi.

Leonova Diamond®IS jest ponadto pierwszym przyrzgdem z
certyfikatem ATEX/IECEx oferujgcym zaawansowany, trzyka-
natowy pomiar drgan z analizg widma. Oba przyrzady stosu-
jace $ledzenie rzednych dla impulséw uderzeniowych i drgan
wyswietlajg krystalicznie czytelne obrazy widm takze przy
zmiennej predkosci obrotowej. Dostepne sg takze inne mo-
duty pomiarowe dla diagnostyki korygujacej
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AJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

WYSOKA WYDAJNOSC | tATWOSC
UZYTKOWANIA

Leonova tworzy powtarzalne, zrozumiate i praktyczne infor-
macje — odpowiednio dla punktu pomiarowego. Dopracowa-
na cyfrowa technologia przyrzadu pozwala na bardzo szybkie
pozyskiwanie i przetwarzanie danych z optymalnym wykorzy-
staniem wydajnosci, przy zachowaniu bardzo duzej dokfad-
nosci pomiaréw. Po zakoriczeniu pomiaru, przyrzady natych-
miast ocene stanu w skali

wyswietlaja intuicyjnej

zielono-zbétto-czerwonej.

Leonova efektywnie i niezawodnie uwzglednia wtasciwosci
maszyn i zmienne warunki eksploatacji. Mozliwos$¢ taczenia
wielu technik pomiarowych w jednym punkcie pomiarowym
to cecha obnizajaca koszty i zwiekszajgca wydajnosé. Trasy
pomiarowe sg fatwo edytowalne a bardzo duza pamigé prze-
chowuje tysigce odczytéw stuzacych ocenie, trendom i analizie.

Dla optymalnego komfortu uzytkownika, przyrzady sa zwarte,
lekkie i ergonomiczne. Duzy, o wysokiej rozdzielczosci kolorowy
ekran TFT LCD zapewnia doskonatg widoczno$¢ w ciemnosci,
jak i w Swietle dziennym oraz na zewnetrz. Aby uzupetni¢
system, dostepna jest petna gama iskrobezpiecznych akceso-
riéw. W oparciu o znormalizowany system Leonova jest mozliwe
zastosowanie rozwigzan dopasowywanych pod indywidualne
potrzeby klienta.

Il 1G Ex ia IIC T4 Ga
T, -20°C to +50°C

| M1 Ex ia | Ma
T, -10°C to +50°C
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SPM zabezpiecza utrzymanie ruchu, na catym $wiecie i we
wszystkich gateziach przemystu. Zapewniamy petny serwis
techniczny, wsparcie i szkolenia, tak wiec mozesz stac sie
ekspertem monitorowania stanu, ktérego potrzebujesz.

Jestesmy organizacjg posiadajgcg know-how w celu
zwiekszenia wydajnosci i rentownosci parku maszynowego.
Wykwalifikowana sie¢ sprzedazy i przedstawiciele w ponad

50 krajach czekaja, aby Ci pomodc.
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